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Сушка куриного помета в специализированных птицеводческих хозяйствах на основе достижений науки и техники, как показывает опыт отдельных передовых птицеводческих хозяйств, позволяет улучшить экономические показатели таких предприятий [1,2,3].
В современном отечественном птицеводстве развиваются новые направления по созданию организаций с высоким уровнем обеспеченности устройства сушки куриного помета и единым технологическим замкнутым циклом.
Сушка куриного помета позволяет получить около 10 млн. сухого помета, что практически сократит до минимума дефицит кормовое белка в стране. С этой стороны сушка помета заслуживает самого пристального внимания и изучения. При этом технология промышленного сушки куриного помёта уже зарекомендовало себя как важное звено в общей технологии птицефабрик.
Переработка птичьего помета освобождает часть производства удобрений для сельского хозяйства. Поэтому конструирование и расчет оборудования сушки куриного помета и их внедрение задача актуальная.
1 Разработка конструкции устройств сушки куриного помета
Описание устройства сушки куриного помета (рисунок.1, рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4) представлена в работе [10].

Рисунок 1 – Сушильный шкаф

Рисунок 2 – Сушильный шкаф в разрезе

Рисунок 3 – Конструкция рабочего органа сушильного шкафа

Рисунок 4 – Скрученная полоса
Предлагаемая конструкция сушильного шкафа обеспечивает сокращение производственных площадей.
2. Тепловой расчет. Выбор параметров сушильного устройства
Суточный выход влажного помёта (примерный выход в сутки от одной курицы 240 г) от 50000 голов кур составляет 12т. (G1).
Влажность помета до сушки W1 = 78 %, влажность сухого помёта                W2=10 %.
Количество сухого помёта, получаемого из сушильного устройств:
G2= G1  = 12  = 12   = 3.0 т.
Количество влаги, которое необходимо испарить в сутки, при 3-х сменной работе:
Wобщ = G1 – G2 = 12 – 3 = 9 т,
Производительность сушильного устройства за 1 ч.
[bookmark: bookmark10]W =  = 375 кг/час,
Удельный расход сушильного агента на 1кг. испаренной влаги
l =,
где d1 и d2 влагосодержание агента сушки (из диаграммы 1) [5].
Температура на входе в сушильный барабан T1 = 8500С, на выходе –            Т2 = 1200С, d1 = 15 г/кг; d2 = г/кг.
Отсюда
l =  = 3.5 г/кг,
Общее количество воздуха, необходимое для обеспечения удаления влаги:
L = l · W = 3,5 · 375 = 1312 кг/час,
Для перевода в м 3/ч умножаем на 1,24:
1312 · 1,24 = 1627 m3/ч,
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1кг. жидкого топлива (теплота сгорания жидкого топлива Qнр  в зависимости от его вида берется из справочника [3] – 9800 кДж/кг). Коэффициент избытка воздуха по рекомендациям ВТИ принимается равным 1,42.
Теоретический расход воздуха на сжигание 1 кг. мазута:

Расход тепла на сушку определяется по формуле:

где i1– i0 разность теплосодержаний, которую находят из диаграммы I–d.
Температура газов на входе в сушильное устройство и выходе равна:


= 960 – 40  = 920 
Расход тепла на нагрев помета:

где С – теплоемкость помета 0,42 кДж/кг.град; 
– температура помета до сушки, 15С. 
– температура помета после сушки, 750С;

Потери тепла в окружающую среду через стоики сушильного устройства  принимаются равными – 52 кДж/кг влаги [5]. Для данной производительности эти потери составляют:
50·375=0,193·105 ,
Уравнение теплового баланса:
[bookmark: bookmark16]
Расход топлива, необходимого для получения требуемого количества тепла:

где 4,2 – коэффициент, учитывающий перевод ккал в кДж.
Диаметр сушильного барабана:

где – объём газов, выходящих из сушильного устройства, 1627 м3/ч;
– скорость газов на выходе из барабана, 2,5 м/с;

Из конструктивных соображений принимаем 
Конструктивный объём сушильного устройства (барабана)

где  – объёмный коэффициент теплоотдачи применяется 1060 кДж/м3град.
– средняя логарифмическая разность температур между газом и пометом принимается равной 1960 С.
Длина сушильного устройства (барабана).

Объём топочного устройства

где Q/V – видимое тепловое топочного пространства для мазута, принимается 10*106 кДж/м3.
Отсюда

Следовательно, объём топочной камеры для данного сушильного устройства составляет (должен составлять) не менее 1,5 м3. 
В процессе проведения исследований были созданы инновационные технологии и устройства не только для сушки куриного помета [4, 6, 7, 8], но и сыпучих материалов сельскохозяйственного назначения [9, 11, 12, 13].
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